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Kociot centralnego ogrzewania z automatycznym podajnikiem paliwa
asy 5 wg. normy EN 303-5:2012

Kotly KG

Gtowne cechy linii kottow KG:

- certyfikaty 5 klasy oraz ecodesign

- wysoka sprawnos¢ kotta

- kompaktowy gdrno kanatowy wymiennik kotta

- proste czyszczenie odbywajgce sie przez przednie
drzwiczki

- niezawodny palnik firmy ,Pancerpo
wstecznym

- mozliwos¢ dostosowania wyjscia spalin oraz
podtgczen w kotle

- sterownik firmy ,,prond” z mozliwoscig rozbudowy
o dodatkowe funkcje

- palenie odbywa sie w sposdb ciggty

- funkcja lato / zima dla C.W.U.

III

z biegiem

Typ kotla "KG" KG10 | KG15 | KG20 | KG25 | KG35 | KG48 | KGS0 | KG 75 | KG 100 | KG 150
Znamionowa moc ciepina w [ 10 15 20 25 3s as s0 75 100 150
Znamionowa ilo¢ spalin es | a5 6.9 9.1 108 15,9 212 221 32,6 as 79.4
Znamionowa temp. spalin °c | 109 112 161 %0 144 107 107 139 116 87
Minimalna moc ciepina w [ 23 37 a3 a4 85 9,9 9,9 20,8 27,4 39,2
Minimalna ilo¢ spalin s | 18 23 22 25 54 59 5.9 13,1 15,3 26,3
Minimalna temp. spalin °c 67 76 83 63 83 65 65 88 70 s8
:’:’;g przeplywu wody mbar | 0,05 0,09 0,15 0,25 0,45 0,85 0,95 2,20 3,80 8,50
g(":l'g przeptywu wody mbar [ 0,20 0,36 0,60 1 1,80 3,4 3,80 8,80 15,20 | 34,00
Pow. ogrzew. pomieszczenia | m# | 70+ | 100+ | 150+ [ 200+ [ 250+ [ 3so+ | 350+ [ aso- [ 750+ [ 1000+

100 150 200 250 350 480 500 750 1000 1500
Pojemnoic wodna ' s0 60 60 117 117 132 132 132 345 380
Zutycie paliwa - max we/m| 13 2 27 32 a6 62 6.2 96 131 201
Masa paliwa w zasobniku w | 100 160 160 160 230 260 260 260 400 400
Ciag kominowy mbar[ 0,1 0,15 0,15 0,15 0.2 0,25 0,25 0,22 0,22 0,14
Masa kotta (zestawu) w | 250 323 323 550 ss50 600 600 600 1267 | 1430
Sprawnoic ciepina % | 934 93,8 91,2 04,3 916 94,2 04,2 22 24 o3
Ciznienie robocze bar 1,2%(1,5;2,0;2,5) 13 (1,7:2,0,2,5)
. Citnienie proby wodnej bar 2,5 (3,0;3,5,0,4,0)
wersja z retorta stata Max_temperatura robocza | “c o
Min. temperatura powrotu | °C 55
Min. temp. wody kottowej °c 10
srerckoié(A) | mm | 1080 | 1170 | 1170 | 1200 | 1200 | 1352 | 1352 | 1500 | 1638 | 17sa
Wymiary | gtebokoic(8) | mm | 730 910 910 700 700 820 820 820 1430 | 1635
gaparviowe | wysokost(c) | mm [ 1085 | 1170 | 1170 | 1480 | 14s0 [ 1ess | 1sess | 1sss | 1760 | 1940
(maks.) czopuch mm | @160 | @160 | @160 | @160 | @160 | @200 | @200 | @200 | @220 | @250
krééceinstal. | mm | DNSO [ DNso | onso | onso | onso | onso | pnso | onso | onso | omso
Wymiary | szerokoi¢ (A1) | mm | 490 s3s 535 595 595 712 712 712 770 920
‘a:’c,’r"::::e etebokoié (81) | mm | 490 660 660 690 690 814 814 814 1175 1485
(bez nézek) | wysokosé(Cl) | mm | 1050 | 1170 | 1170 | 1340 | 1340 | 1545 | 1545 | 1545 | 1750 | 1940
———— v e e A R R R I
Pobor mocy elektr. (100% mocy) | W s0 60 so 110 30 100 100 190 170 240
Pobor mocy elektr. (30% mocy) | W 30 20 20 40 30 30 30 60 a0 60
e ey w 26 31 26 35 26 26 26 34 34 34
* - cisnienie standardowe
** _ nne wr chania antrwinéri abkenlnatacvinai




